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Протокол
утверх{дения расценок на проведение

физико-химических показателей

"1 5" 201 9
.Щействие цен вводится с

,а

наименование показателя Метод определения
(гост)

Стоимость,
руб., без НДС

1 2 3

Бензины, авиационные бензины, расfЕ9рцr9дд
1 Плотность з900 730,00

2 Окгановое число на установке УИТ-В5 511, 8226 3 090,00

J окгановое число Экспресс-метод 7в0,00

4 Концентрация свинца 2882в,51942 2 240,00

5 Фракционный состав/% перегонки при заданной температуре 2177 154012310

6 давление насыценных паров 1 756 1 500,00
7 Кислотность 59в5 1270,00
8 концентрация факгических смол 1567,32404 1 620,00
о Массовая доля серы 19121, 50442,52660 1 750,00

10 Испытание на медной пластине бз21 1 260,00
11 водорастворимые кислоты и щелочи 6307 790,00
12 Механические примеси и вода 2084, п.4.4 1 600,00
13 Объемная доля бензола 29040, 12177 2 3,10,00

14 Цвет 2084, п.4.4 400,00
15 Индекс испаряемости Р 51 '105, п. 7,4 1 бз0,00
16 внешний вид Р 51 105, п. 7,3 420,00
17 Доля ароматических углеводородов 12329,52714 2 9,10,00

18 образование маслянного пятна 1 480,00
19 Объемная доля оксигенатов 131з2 3 260,00
20 обьемная доля монометиланилина 54з23 1 480,00
21 Массовая доля кислорода 13132 2 340,00
22 Индчкционный пеDиод бензина 40з9,52068 4 070,00
23 Температура начала кристализаци и 5066 3 480,00
24 предел стабильности 1 580,00
25 Иодное число 2070 1210,00
26 концентрация марганца 51 925 1 650,00
27 Максимальный индекс паровой пробки (ИПП) 51 105 (таб.2) 700,00
28 Меркаптановая сера 17323 1 410,00
29 Концентрация железа 52530, з2514 2 250,00

30 одержан ие тетраэтилсви н ца
28828, 1320, 1012 п,

2.4., п,2,7. 3 570,00

3,1 !етанацион ная стой кость
з2340,511,3338,

51,1, гост р 52946 3 450,00
з2 Удельная теплота сгорания низшая 21261 3 840,00
33 прозрачность 1012 п.9,5 830,00

ТОПливО ди3ельное, реактивноепечное, мазут, маловязкое, для газоryрбинных установок,
нефть

Раздел,t Топливо дизельное, реактивное, печное
1 l-{eTaHoBoe число 27768 3950,00
2 l-{етановый индекс 27768 400,00

2,1. Определение цетанового индекса с учетом фракционного
состава и плотности

1910,00

3 вязкость ки нематическая 33 1270,00
4 Фракционный cocTqB/% перегонки при заданной температуре 2177,3405 1540l2з10
5 Темпqратура начала кипения 2177 2210,00
6 Фракционный состав при пониженном давлении (вакуумная

дистилляция)
50837.1 5920,00



7 гемператчра помwнения 5066 ,1300,00

в Температура застывания/текучести до минус 40 С 20287 1300,00
в.1 . Температчра застывания/текучести ниже минус 40 С 4670,00

9 Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле 6356 1560,00
10 Температура вспышки, определяемая в открытом тигле 4333 ,1560,00

11 Массовая доля серы 19121, 51947 , 52660 1860,00
12 Массовая доля меркаптановой серы 17323 1860,00
13 Содержан ие сероводорода 17323 4500,00
14 Испытание на медной пластинке бз21 1з40,00
15 Содержание водорастворимых кислот и щелочей 6307 850,00
16 Концентрация фапических смол 8489 ., 1740,00
17 Кислотность 59в5, 1 1362, 32327 ,

32333
1570,00

18 Иодное число 2070 1220,00
,1 о 3ольность 1461, 11022,28583,

12417
1750,00

20 Коксуемость 19932, з2з92
21 коэффи циент фил ьтрчемости 1 9006 1340,00
22 Массовая доля механических примесей 6370 17в0,00
2з массовая доля воды 2477 1590,00
24 Плотность 3900,51069 730,00
25 Теплота сгорания 147 3840,00
zo Предельная температура фильтрчемости 22254 1470,00
27 Смазывающая способность 12156 2150,00
28 Массовая доля пол и ци кл ических аромат.углеводородов 12916 3080,00
29 Зола 28583, 3987 1750,00
30 Общий осадок методом горячей фильтрации lSo 10307-1 3380,00
31 Общий осадок (термическое старение-ТSР) lSo 10307-2 зз80,00
з2 Бромное число (с учетом отгона фракции до 240 С) 8997, 50в37.2 2900,00
33 Определение хлористых солей 21534 1950,00
34 Термоокисл ител ьная стабил ьность 1750,00
35 Определение прямогонности мазуга по 5-ти показателям 50в37.з-7 1650,00
36 [авление насыц.lенных паров 1 756 1590,00
37 Температура начала кристализации 5066 3290,00
38 Удельная электрическая проводимость 25950 3000,00
39 определение массовой доли металлов 5190,00
40 класс чистоты 17216 1740,00
41 Высота некоптяlлего пламени 4338,53918 1400,00
42 Определение цвета в ед.l_{НТ 20284 500,00
4з Общее загрязнение (содержание мех. примесей и воды) 2060,00
44 содержание мыл нафтеновых кислот 21103-75 1680,00
45 Люминометрическое число 17750-72 2200,00
46 Массовая доля нафталиновый чглеводородов 17749-72 2770,00
47 Взаимодействие с водой 880,00
48 внешнийвид визчально 420,00
49 Определение массовой доли воды (метод Карла Фишера) 54281 1720,00
50 Содержан ие сум м водораствори м ых |лелоч н ых соеди нен и й 1250,00

51 18995.2 2880,00
52 Термоокислительная стабильность при контрольной

темпераryре 17750-79 14270,00

Раздел 2 Топливо печное, мазут, маловязкое, для газоryрбинных установок, нефть
1 Выход фракций 2177 2200,00
2 Массовая доля метил и этилмеркаптанов 50в02 3010,00

3
Определение фракционного состава при пониженном
давлении (вакwмная дистилляция ASTM D 1 160 6450,00

4

Определение кислотного числа (TAN и SAN)

11э62,32з27,
32333, ASTM D 664,

ASTM D
3339

1260,00

5 определение индекса омыления lSo 6293-2 1200,00



6
ASTM D 1160 3170,00

7 Ъдбор и сОставление смесей (композитов) топлив расчётно-опытным
1120,00

8 тределегtие массовой доли метил_ и этил-меркаптанов

йетодом газовой хроматографии 50802 2560,00
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Температу
Температу
Температу
3ольность
3ольность

вспышки в от
вспышки в за
застывания и

rьфатная

ац. Вискози

том тигле
том тигле
:ччести

l/ lUU,UU
12430,00
2560,00
4790,00

лmэт
2820,00
1560,00
1860,00
,1850,00

1850,00
1480,00
1730,00
18,10,00
1810,00
990,00
900,00
1810,00

14 Испытание на медной пластинке 6321 1850,00

15 Коррозионность на пластинках из с 20502 12в0,00

16 Коксуемостц 1 9932
,1820,00

17 массовая доля активных элементов Са, Ва, Zn

Содержание вредных вец]еств (кремний, натрий, калий, хлор,

сажа, гликоль)

1 353в по 900 за
каж,дый

показатель

18 Цвет на колориметре ЦНТ 20284 10,10,00

19 Цвет и прозрачность визуально 450,00

20 ffiильность 11063 2150,00

21 Массовая доля фосфора 9827 12з0,00

22 Концентрация фосфора
,13358 950,00

23 Концентрация кальция 1 335в 1010,00

24 Концентрация цинка 1 3358 1010,00

25 Плотность 3900 900,00

26 Определение серы сплавлением в тигле 1431, 1437 1 
,150,00

27 Массовая доля серы 1437, 50442 1760,00

28 Степень (класс) чистоты 12275,17216 ,1010,00

29 Склонность к пенообразованию 23652, п.5.5 ,1070,00

30 Иодное число и содержание непред. углеводородов 2070 ,1 100,00

31 содержание фенола 1 057 1240,00
з2 еодержание водорастворимых кислот и щелочей (рц 6307 1750,00

33 Вымываемость присадок водой 12337, п. 5.4. 1020,00

34 Эййailйемость с водой 12337, п.5.5 1020,00

35 Содерж. растворителей в маслах селективной очистки 1520,1057 3060,00

36
ТриOолоЙЦеские характеристи ки (нагрузка свари ван ия,

критическая нагрузка, индекс задира, диаметр пятна износа) 9490-75 5720,00

з7 индекс задира 9490, 32502 2440,00

38 Пятно износа при заданной (нормируемой) нагрузки 9490, 32502 2610,00

39 коитическая нагрvзка 9490, 32502 1990,00

40 нагрчзка сваривания 9490, з2502 2500,00

41 Содержан ие хлористых солей 215з4 1020,00
42 Содержание мех.примесей, нераст. в соляной кислоте 6479 1220,00
43 Массовая доля парафина 11851 1220,00
44 Давление насыlленных паров 1756,5234 ,1600,00

45 Прокачиваемость при темпер. 30 град. 4684 1600,00
46 Гангенс чгла диэлектрических потерь 65в1 3340,00
47 Определение величины пробивного напряжения 658,I-75 2070,00
48 lDисадки в маслах 17216 1750,00
49 определение фчрфчрола и родственных соединений 61198 4070,00

д



50 определение чстановленных присадок 60666-2014 4070,00
51 Высота некоптящего пламени 1140,00

52

Определение содержания металлов - продукгов износа в

маслах (алюминий, хром, медь, железо, свинец, магний,
марганец, молибден, никель, кремний, олово, ванадий)

ASTM D 5185
по 900 за
кая(дый

показатель
53 Число деэмульсации 1 2068 2380,00
54 Ссодержание антиокислительной присадки ионол (Агидол) рд 34.43.105-89 1750,00
55 Склонность к образованию лака при 200 град. 2з175 2310,00
56 Натровая проба 19296, п. 5.2 982-80 930,00
57 Определение содержания растворимого шлама рд з4.43.,102-96 1290,00
58 Внешний вид визуально ,' 450,00
59 Хроматографический анализ растворенных в

тпансфопматопнопlt пrаспё газов /газоеолепжан ие) рд 34.46.303-98
3850,00

60 Хроматографический анализ влаги в трансформаторном
пrаепа 1ппагоеолапrканиа\ рд 34.43.107-95

з740,00

61 Окисление масла (ИК - спепРометрия (определение
идентичности (свежего> и работавшего масел, определение
наличия в масле топлива, охлil(дающей жидкости, степени
окисления масла)

ASTM Е2412 3450,00

62 Пятно износа при заданной (нормируемой) нагрузке 9490, 32502 830,00
tэ Нитрация/ нитрование масла 4 /UU,UU

64
Сдержание воды

2477 -2014, исо
129З7 по К.Фишеру ,1750,00

65 воемя диаэOации мви 61-09 2340,00
66 Гемператчра самовоспламенен ия гост 12.1.044 5950,00
67 Стабильность против окисления при контрольной температуре 981-75 14270,00

смазки пластичные
1 содержание селективных Dастворителей 1 057 2040,00
2 Тем пература каплепаден ия 6793 1320,00
3 пенетрация 5346 1540,00
4 Колоидная стабил ьность 7142 1230,00
5 Вязкость эффекгивная 71 63 1230,00
6 Массовая доля механических примесей 1036,6479- 1 170,00
7 Содержание воды 2477 870,00
8 испытание на коррозию 9080 15,10,00
о Содержание свободных органич. кислот и щелочей 6707 ,1230,00

10 испытание на стабильность 1957, п.4.4 1230,00
11 кислотное число 5985 840,00
12 Содержание водорастворимых кислот и щелочей 6307 1,120,00
1 содержание ароматических чглеводородов 6994 2840,00
14 Массовая доля мыл. жирных кислот 5211 1220,00
15 3ольность 1461 1540,00
16 Массовая доля серы 14з7 1540,00
17 Трибологические характеристи ки 9490 3590,00
18 Внешний вид визуально 400,00
,19 Стабильность при 20+l-З С, в теч.10 мин. 19782 ,t560,00

2а Вязкость динамическая при температуре минус 30 С 16422-79 1740,00
твердое топл иво (чголь)

1 Уголь (Wр-массовая доля рабочей влаги, 3ольность: А d- зола
сухая; А г- зола рабочая; Q -удельная теплота сгорания

рабочего топлива) 1 
,1380,00

Специальные жидкости
1 Внешний вид 2ВOВ4, п. 4.1 480,00
2 Плотность при 20 С, кг/м куб 18995.1, разд. 1 1030,00
3 Температура начала кристал изации 28084, п. 4.3 1 150,00
4 Фракционные данные 28084, п.4.4 1790,00
5 Коррозионное воздействие на металлы 28084, п. 4.5 1830,00
6 вспениваемость 28084, п. 4.6 1 100,00
7 набчхание 0езин 28084, п.4,7 2210,00
8 Водородный показатель рН 22657.5 1220,00
9 Щелочность 28084, п. 4.9 1220,00



10 Устойчивость в жесткой воде 28084, п.4.10 880,00

11 оптическая плотность 6965 4500,00

,Е]ополнительные услуги
1 Предоставление тары V-0,5л. для отбора проб 80,00

2 Предоставление тары V-lл. для отбора проб 180,00
2 Отбор пробы 2517 2580,00

4 оформление протокола испытаний 300,00

5 Офоомление дополнительной копии протокола 80,00

6 Мытье посуды (масла, мазуг, нефть) 600,00

7 Отправка протокола испытания почтой 250,00

8
Сканирование и направление протоклlа по электронной почте
заказчика 170,00

9 Контрольный анализ бензин, дизельное топливо (летнее) 6150,00

10 Контрольный анализ дизельное топливо (зимнее) 8340,00
11 контрольный анализ мазrг, масла 7250,00
12 Заключение специалиста (эксперта) 3450,00

Расчет расценок на выполнение анализов по определению физико-химических показателей
нефтепродуlсов и специальных жидкостей произведен с использованием "Положения о порядке

установления предприятиями договорных оптовых цен на продукцию производст военно-
технического назначенияиуслуги производственного харапера", угвер>l1денного постаНовлением
Госкомцен 29.12.87 и с учетом ежегодной инфляции.

В основе расчета лежат принятые в ООО "Межрегиональном центре Энергоэффективности
инормирования",ГНИИХ и ВНИИНП г.Москва, нормы времени на проведение одного анализа
в чел/часах, а таюке средняя заработная плата, районный коэффициент, установленные размеры
начислений на заработную плату, накпадные расходы, затраты на материалы,
амортизационные отчисления и рёнтабельность.

Проба может быть не принята на срочные испытания, если технология проведения испытаний
требует более длительного времени или в случае перегруженности Иl-|, а также по техническим
причинам (ремонт или поверка (аттестация) оборудования). Срочность проведения испытаний
согласовывается предварительно, либо при сдаче пробы в Иl_].

3а срочное выполнение испытаний по определению физико-химических показателей
нефтепродуктов увеличение стоимости цены возврастет на25О/о от пёрвоначальной стоимости
(срочность - в течении 24 часов с момента предоставлени пробы и оплаты работ).

При неоднократном обращении (4 пробы в месяц) цена испытаний последующиi проб снижается
на 5 % от первоначальной стоимости.

,Щля постоянных Клlиентов возможно применение персональной скидки и срочного кредита на все
испытания.

При проведении нестандартных испытанй (исследований) - цена договорная.
Сдача проб на испытания, получение результатов испытаний и финансовых документов

производится только полномочным представителем 3аказчика при наличии документов
удостоверяюlлихличность, при условии наличия представителя 3аказчика в заверенныi списках,
предоставляемых 3аказчиком или по разовой доверенности.

Руководителý ИЦ

Главный бухгалтер

саr4/-

Иr\оr"V-

Г.Ж.Сальмененва

Н.А. Кропачева


